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LUGANO - Residenza Agorà
Mixed-in-Place ( )MIP
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MIP: 270 1.4 Mio CHFm3cemento: -  Costo totale:

PARATIA TRADIZIONALE: m3 1!335
2.2 Mio CHF

calcestruzzo in opera:
Costo totale:

MIP (mixed-in-place): metodo particolarmente
adatto in terreni non coesivi per le opere di
sostegno delle fosse di scavo. La realizzazione del
diaframma avviene miscelando, con perforatrice a
tripla elica, il terreno in situ con malta di cemento.
Vengono inoltre inserite nel MIX 'fresco' dei profili
in acciaio per riprendere la spinta del terreno.
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BARBENGO- Parco alla Roggia
PALI DI GHIAIA

Pali di ghiaia: Sistema che consente di
realizzare rigide colonne di ghiaia compatta
attraverso processo di vibro infissione e
battitura verticale, al fine di migliorare la
capacità portante e la rigidezza dei terreni e
quindi una riduzione dei cedimenti.

BARBENGO:totale 15!000 ml  -  costo  0.4 Mio CHF

Fase 1:
Introduzione del
tubo-forma : il
mandrino viene
introdotto nel
terreno fino alla
profondità di 5m
per mezzo di una
forza vibrazionale.

Fase 2: Disposizione e addensamento
dell'aggregato : il tubo-forma cavo serve da
condotto per la disposizione della ghiaia
all'interno della colonna. Esso viene
sollevato di circa 90cm e subito infisso per
60cm, formando uno strato costipato di
30cm. Il metodo quindi addensa l'inerte
verticalmente per strati successivi fino alla
quota di progetto.
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PREGASSONA  Ex Municipio  soletta precompressa

VIGANELLO residenza villa Massa
Soletta precompressa CHIASSO  - Residenza Valsangiacomo

ALDESAGO - Villa Sole e Villa Luna

MASSAGNO - Random

MASSAGNO - Random

ALDESAGO - Via Rava

ORSELINA  mappale 427


